22 октября 2007 года на территории машиностроительного завода «Компрессорный комплекс» прошло экспертное испытание новейшего нагнетателя, предназначенного для предприятий нефтегазодобывающей промышленности.

В составе нагнетателя применена новейшая сменная проточная часть. Проект детали был разработан конструкторским бюро ОАО «Компрессорный комплекс» «с нуля» на базе аналогичных моделей и предназначен для модернизации дожимных нагнетателей, применяемых ОАО «Газпром».

Это первый нагнетатель, выполненный в сухом исполнении, со столь высокой степенью сжатия, позволяющий эффективно дожимать газ при условиях падения давления в пластах в процессе добычи. На сегодняшний день это самый тяжелый агрегат на территории стран бывших Союзных республик. Ротор нагнетателя весит 1 800 кг. Новые технологии производства позволили установить на нагнетатель магнитные подшипники. В структуре агрегата полностью отсутствует маслосистема, что позволяет нагнетателю работать без дополнительной смазки и предотвращать появление масленых протечек. Детали нагнетателя не имеют узлов трения, что увеличивает его износостойкость и производительность. Плановый срок эксплуатации превышает 25 лет. Новейший нагнетатель позволяет расширить возможности ОАО «Газпром» по добычи газа и повысить его эффективность.

Стоимость одного нагнетателя составляет 26 млн рублей. Все инвестиции в проект были произведены за счет собственных средств предприятия. В будущем ОАО «Компрессорный комплекс» планирует запустить серийный выпуск новых агрегатов.

При испытании новейшего нагнетателя присутствовала экспертная комиссия в составе заказчиков машиностроительного завода – НПО «Искра» (Пермь), ООО «Искра-Турбогаз» (Пермь), ООО «Надымгазпром» (Надым). Комиссия дала высокую оценку новому агрегату и подтвердила его высокие производственные показатели.

До конца года ОАО «Компрессорный комплекс» планирует ввести в производство СПЧ для новейшего нагнетателя с еще большей степенью сжатия.
